Baufortschritt bis Juni 2011




Baustellenbesichtigung Juni 2011

Aufteilung in 2 Baulose:
5 1. Baulos ca. 1,0 km

2. Baulos ca. 2,2 km

1. Baulos
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Anschluss MeBo
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Provisorische Verlegung MeBo

Mai 2010 Juni 2011
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Widerlager Nord MeBo-Brlicke Simulation Briicke MeBo
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1. Baulos

Offene Bauweise (500 m)
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Offene Bauweise
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1. Baulos

Deckelbauweise (500 m)
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Deckelbauweise
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Deckelbauweise
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Deckelbauweise / Eisenbahnareal
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Knoten Bahnhof Meran - Lageplan

IV.Novemberstr.

Bahnhofgelande

Knoten Bahnhof Meran - Schnitt

Algund < =mmp Mobilitdtszentrum
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Knoten Bahnhof Meran - Passeirerstral3e
(Ebene 15 m unter der Erde)
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Knoten Bahnhof Meran - Kreisverkehr
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Knoten Bahhof Meran - Deckelbauweise
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IV Novemberstral3e
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BelUftungskonzept Betriebslftung

Portal Zenoberg
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Laftungskonzept: ,Ereignisfall* (Brand)



Baustellenbesichtigung Juni 2011

1. Baulos

Rechteckquerschnitt

Abluftkanal
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Regelquerschnitt 7A: 2x(3,5+0,25+0,5)m +2x0,85m Notgehsteig

2. Baulos (TBM)

Hydroschild im Lockergestein Standard-TBM im Fels
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Die infrastrukturelle Ausstattung
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Die technologische Ausstattung und Tunnelsicherheit

Beleuchtung

Notstromversorgung

Brandmeldekabel

Nasse Ldschwasserleitung und Oberflurhydranten
Trockenldscher

Notrufstationen ca. alle 150m

Notausgange ins Freie ca. alle 450m
Fluchtwegkennzeichnung

Videouberwachung

Radioempfang

Funkkommunikation fur die offentlichen Dienste
Mobiltelefonempfang

Beleuchtete Beschilderung

Prozessleitsystem






